Seghetto alternativo a batteria
GST 18 V-LI S Professional

Codice ord.
Codice EAN

0.601.5A5.101
3 165 140 786 942

Principali informazioni:

Numero di corse a vuoto 550 — 2.700 corse/min
Altezza corsa 23 mm

Peso escl. batteria 1,8 kg

Tensione della batteria 18V

Profondita di taglio in legno 120 mm

Profondita di taglio in alluminio 20 mm

Profondita di taglio in acciaio non legato 8 mm

PER RISULTATI EFFICIENTI ANCHE NEI TAGLI DAL BASSO

Ulteriori vantaggi: In dotazione:

» Laridotta circonferenza dell’impugnatura assiale consente un controllo .
ottimale anche nei tagli dal basso

» Sistema senza attrezzi SDS Bosch, per sostituire la lama con facilita °
» La potenza dei 18 Volt consente un rapido avanzamento del lavoro

» Ideale per eseguire tagli curvi e trasversali su legno massiccio, pannelli in
truciolato e legno composito, nonché per materiali di maggiore spessore o
durezza

Copertura

1/1 termoformato per L-BOXX per
utensile e caricabatteria

Valigetta L-BOXX 136

1 lama per seghetto alternativo T 308 B,
Extra-Clean for Wood

1 lama per seghetto alternativo T 144 DP,
Precision for Wood

1 lama per seghetto alternativo T 244 D,
Speed for Wood
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